DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE CON LA DOMANDA 

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B o 2C) alle prescrizioni della presente determinazione; nel caso di adesione secondo Allegato 2C non è necessario inoltrare tale documentazione nel caso tutte le informazioni e le planimetrie siano già in possesso dell’autorità competente

	Stabilimento
	

	Codice SIRA
	


Indicare tutte la tipologie di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solventi e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) in essi contenute, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.

	Tipologia di prodotto verniciante pronto all’uso utilizzato

	Tipo
	% in massa di solvente
	% in massa di sostanza solida
	Qtà max  utilizzabile all’ora
	Qtà max  utilizzabile al giorno
	Qtà max  utilizzabile all’anno

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Indicare la quantità e il tipo di carbone attivo installato a servizio di ciascuna cabina di verniciatura.

	Carbone Attivo installato  a servizio di ciascuna cabina di verniciatura

	Cabina di verniciatura n.
	Tipo
	Quantità

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell’impianto e il tipo di combustibile.

	Generatore di calore
	Tipo combustibile
	Potenzialità in kW

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Indicare la tipologia e la potenzialità di altri sistemi di polimerizzazione utilizzati (es: UV, IR, microonde)

	altri sistemi di polimerizzazione utilizzati (es: UV, IR, Microonde)

	Tipo
	Potenzialità

	
	

	
	

	
	


