INTEGRAZIONE Prezzario Edizione dicembre 2010 valid o peril 2011

Si riportano di seguito i codici del prezzario regionale edizione 2011 per i quali in fase di stesura del volume cartaceo, si

reso necessario apportare alcune modifiche e/o integrazio
regionale (marzo 2011) per mero errore materiale di trascri

e scaricabile dall'area download all'indirizzo http://ww
dei codici relativi sono riportati appositi asteris

Sezione 24 - "Agricoltura”

Con riferimento all'elenco sottostante, si riportano in gr

assetto , per le sole voci di interesse, le modifiche e/o inte

ni inizialmente non presenti in fase di pubblicazione sul si to
zione dei dati stessi; all'interno del volume, il cui file co
w.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index11.htm, in
chi di richiamo alll'elenco sottostante.

mplessivo
corrispondenza

grazioni,

anche a livello di nota esplicativa, per una piuco  mpleta comprensione dell'ambito di applicazione del le stesse.
Codice Descrizione [ um. Euro Note
24.A04.Q27.005 per colture frutticole, costituito da tubazione di testata; tubazione di ha 6291,01|L’apporto volontario di manodopera prestata
derivazione; microgetti; valvole di intercettazione, ed ogni altro direttamente dallimpresa  agricola &
onere per dare 'opera finita e funzionante. Sono escluse batterie ammissibile nella misura massima del 20%
filtranti e impianto di pompaggio. del costo valutato utilizzando il prezzario
24.A04.Q27.010 ad ali gocciolanti autocompensanti, comprensivo di tubazione di ha 2837,82(L'apporto volontario di manodopera prestata
testata ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. direttamente  dallimpresa  agricola €
Sono escluse le batterie filtranti e I'impianto di pompaggio. ammissibile nella misura massima del 30%
del costo valutato utilizzando il prezzario
24.A04.U09.005 costituito da pali in legno di diametro cm 15/20 e altezza minima ha 10866,28(L'apporto volontario di manodopera prestata
m 5, o in cemento di diametro cm 8 x 12 in testata, cm 9 x 9 direttamente dall'impresa agricola e
perimetrali e cm 8,50 x 8,50 in centro; rete a nodo inglese o ammissibile nella misura massima del 30%
maglia annodata; tiranti; ancoraggi; cavi; copripali; tenderete del costo valutato utilizzando il prezzario
per file esterne elastici o plachette; ed ogni altro onere per dare
I'opera finita e funzionante.
24.A04.Y32 COSTRUZIONI (SINTETICO) Per ogni m2 di superficie oltre i primi 500 m?2
TUNNEL SENZA PLINTI NE' FONDAZIONI, CON SOLE STAFFE| si applica una riduzione del 20%.
O PIASTRE DI ANCORAGGIO. In assenza di testata rigida dedurre euro
26,00 per metro di larghezza al suolo per
testata. L’apporto volontario di manodopera
prestata direttamente dall'impresa agricola &
ammissibile nella misura massima del 25%
del costo valutato utilizzando il prezzario
24.A04.Y32.005 con testata e film di copertura a telo singolo..... ... m? 17,52
24.A04.Y32.010 con testata e film di copertura a telo doppio...... m2 19,06
24.A04.Y33 COSTRUZIONI (SINTETICO) Per ogni m2 di superficie oltre i primi 500 m2
TUNNEL A PARETI VERTICALI SENZA PLINTI NE' FONDAZIONI, si applica una riduzione del 20%.
CON SOLE STAFFE O PIASTRE DI ANCORAGGIO. In assenza di testata rigida dedurre euro
31,00 per metro di larghezza al suolo per
testata. L’apporto volontario di manodopera
prestata direttamente dall'impresa agricola e
ammissibile nella misura massima del 25%
dell costo valutato utilizzando il prezzario
24.A04.Y33.005 Incremento in relazione alla tipologi  a della voce precedente di: m2 15,95(In assenza di testata rigida dedurre 31,00 per
metro dilarghezza al suolo per testata
24.A04.Y34 COSTRUZIONI (SINTETICO) Per ogni m? di superficie oltre i primi 500 m? si
TUNNEL CON PLINTI O FONDAZIONI CONTINUE: applica una riduzione del 20%.
In assenza di testata rigida dedurre euro 26,00
per metro di larghezza al suolo per testata.
L’apporto volontario di manodopera prestata
direttamente dallimpresa  agricola &
ammissibile nella misura massima del 30%
del costo valutato utilizzando il prezzario
24.A04.Y35 COSTRUZIONI (SINTETICO) Con riferimento al sub articolo 24.A04.Y35.005:
TUNNEL A PARETI VERTICALI CON PLINTI O FONDAZIONI in assenza di testata rigida dedurre euro 31,00
CONTINUE: per metro di larghezza al suolo per testata. Per
ogni m2 di superficie oltre i primi 500 m? si
applica una riduzione del 20%. L'apporto
volontario di manodopera prestata
direttamente dallimpresa  agricola &
ammissibile nella misura massima del 30%
del costo valutato utilizzando il prezzario
24.A04.Y36 COSTRUZIONI (SINTETICO) Con riferimento al sub articolo 24.A04.Y36.005:

TUNNEL A PARETI VERTICALI CON FONDAZIONI CONTINUE,
CORDOLI LATERALI, STRUTTURA PORTANTE IN ALLUMINIO
(O SIMILE), LARGHEZZA MINIMA m 8,00, APERTURE
LATERALI AVVOLGIBILI, TESTATA RIGIDA, COPERTURA A
TELAIO DOPPIO

in assenza di testata rigida dedurre euro 36,00
per metro di larghezza al suolo per testata. Per
ogni m2 di superficie oltre i primi 500 m? si

applica una riduzione del 20%. L’apporto
volontario di manodopera prestata
direttamente dallimpresa  agricola &

ammissibile nella misura massima del 25%
del costo valutato utilizzando il prezzario




Con riferimento all'elenco sottostante, si riportano in gr

versione precedente.

assetto, le note specifiche da considerarsi in sostituzion

e della

24.A04.Y07

COSTRUZIONI (SINTETICO)

STALLA CHIUSA A STABULAZIONE LIBERA CON CORSIA DI
ALIMENTAZIONE INTERNA. Altezza minima interna m 4,00 -
chiusa su quattro lati -- Corsia di alimentazione: larghezza minima
m 4,00 - delimitazione corsia-poste costituita da tubo orizzontale in
ferro - Posta di alimentazione: larghezza minima m 2,70, con
raschiatore a farfafalla - Zona di riposo a lettiera permanente:
larghezza minima m 7,80. Recinto esterno e strutture raccolta reflui
zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte.

L'eventuale maggior larghezza della zona con
lettiera permanente o della corsia di
alimentazione potra essere valutata euro
110,00 a m2 di ampliamento. Qualora, in via
eccezionale e per qualificati motivi, si ritenga
di poter approvare larghezze minori si
apportera una riduzione di euro 140,00 a m2

24.A04.Y08

COSTRUZIONI (SINTETICO)

STALLA APERTA A STABULAZIONE LIBERA CON PENSILINA|
DI ALIMENTAZIONE ESTERNA.Capannone per zona di riposo a
lettiera permanente di larghezza minima m 8,50 ed altezza interna
minima m 4.00, chiuso su tre lati.- Pensilina esterna, di lunghezza
uguale a quella del capannone di cui sopra, a 1 o 2 appoggi (tale
da consentire il transito dei carri foraggieri) - larghezza minima m 5,
altezza utile minima della parte a protezione della corsia di
alimentazione m 3. Poste e corsia di alimentazione, sottostanti laj
pensilina di cui sopra, in battuto di cemento; larghezza complessiva|
minima m 4, separazione con tubo in ferro di conveniente
dimensione - Zona di deambulazione fra zona di riposo e zona di
alimentazione in battuto di cemento larghezza minima m 10 -
Eventuale installazione di raschiatore a farfalla o grigliato con
sottostante vasca e strutture raccolta reflui zootecnici da
conteggiare a parte

L'eventuale maggior larghezza del
capannone potra essere valutata euro 110,00
a m2di ampliamento. Qualora si ritenga, per
qualificati  motivi, di poter approvare
larghezze minori, si apportera una riduzione
di euro 140,00 a m?

24.A04.Y10

COSTRUZIONI (SINTETICO)

STALLA CHIUSA A STABULAZIONE LIBERA CON BOXES A
LETTIERA PERMANENTE PER BESTIAME DA CARNE. Corsia di
alimentazione di larghezza minima m 3.00 - Boxes contigui alla]
suddetta disposti su 2 file laterali - Delimitazione fra boxes e corsia
di alimentazione in tubi orizzontali di ferro - Altezza interna minima
m 4.00 - Larghezza complessiva minima della stalla m 12.00.
Strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi eventualmente a|
parte

Sono esclusi dai prezzi di cui sopra la
provvista e messa in opera di nastri
trasportatori e raschiatori. L'eventuale
maggior larghezza del complesso potra
essere valutata euro 120,00 a m? di
ampliamento. Qualora si ritenga, per
qualificati  motivi, di poter approvare
larghezze minori, si apportera una riduzione
di euro 150,00 a m?

24.A04.Y11

COSTRUZIONI (SINTETICO)

STALLA CHIUSA A STABULAZIONE LIBERA CON BOXES A
PAVIMENTAZIONE GRIGLIATA PER BOVINI DA
CARNE.Caratteristiche analoghe a caso precedente, ma a
pavimentazione grigliata su fosse per raccolta deiezioni.

L'eventuale maggior larghezza del complesso
potra essere valutata euro 150,00 a m?2 di
ampliamento. Qualora si ritenga, per
qualificati  motivi, di poter approvare
larghezze minori si apportera una riduzione
di euro 190,00 a m?

24.A04.Y12

COSTRUZIONI (SINTETICO)

STALLA CHIUSA A STABULAZIONE LIBERA A UNA FILA DI
BOXES.

Larghezza interna minima m 6,00, altezza interna minima m 3,00.
Delimitazione fra boxes e corsia di alimentazione in tubi orizzontali
di ferro. Strutture raccolta reflui zootecnici da conteggiarsi
eventualmente a parte

L'eventuale maggior larghezza della stalla
potra essere valutata euro 110,00 a m?2 di
ampliamento. Qualora si ritenga, per
qualificati  motivi, di poter approvare
larghezze minori, si apportera una riduzione
di euro 140,00 a m?

24.A04.Y13

COSTRUZIONI (SINTETICO)

STALLA CHIUSA A STABULAZIONE MISTA CON UNA FILA DI
POSTE ED UNA FILA DI BOXES A LETTIERA PERMANENTE.

- Corsia di servizio: larghezza minima m 1,60- Corsia di
alimentazione: larghezza minima m 3,00- Una fila di poste
complete di accessori- Una fila di boxes per vitelli e/o vitelloni,
completi di accessori: larghezza minima m 4,00- Larghezza interna
complessiva minima della stalla m 11,80. Altezza minima della]
stalla m 3,20. Nastro trasportatore e strutture raccolta reflui
zootecnici da conteggiarsi eventualmente a parte.

L'eventuale maggior larghezza della stalla
potra essere valutata euro 125,00 a m2 di
ampliamento. Qualora si ritenga, per
qualificati motivi, di poter approvare
larghezze minori, si apportera una riduzione
di euro 160,00 a m2




