FASE 0

Sistemazione della continuita delle dune perimetrali di terreno
vegetale (h max 3 m) del lato ovest e sud del sito di cava, a
protezione dal rischio di esondazione indicato dal P.G.R.A., con
il terreno vegetale accumulato allo stato attuale nell'U.0.3 ed
in parte lungo la scarpata del lato sud

Terreno di coltivo esistente da trasferire in U.0.1 e U.0.2 —— N/
per liberare I'area per I'abbancamento di terre e rocce )/

Area ripristinata secondo progetto, con distribuzione di:
- terre e rocce da scavo provenienti da Terzo Valico
- materiale permeabile proveniente da Terzo Valico
- terreno coltivo stoccato in U.O.1 proveniente da U.0.3

Cortina arborea

/ Area ripristinata secondo progetto, con distribuzione di:

I - terre e rocce da scavo provenienti da Terzo Valico
' ¥ / - materiale permeabile proveniente da Terzo Valico
B ] / / \ -terreno coltivo stoccato in U.O.3
I’ ; )
/I
I ol
;")
1 N/

Mantenimento delle dune
perimetrali a protezione dal rischio
di esondazione indicato dal P.G.R.A.

Area ripristinata secondo progetto, con distribuzione di:
- terre e rocce da scavo provenienti da Terzo Valico
- materiale permeabile proveniente da Terzo Valico
- terreno coltivo stoccato in U.0.3

Mantenimento delle dune
perimetrali a protezione dal rischio
di esondazione indicato dal P.G.R.A.

FASE 3

| /] Area ripristinata secondo progetto, con distribuzione di:
/| - terre e rocce da scavo provenienti da Terzo Valico
- materiale permeabile proveniente da Terzo Valico
- terreno coltivo stoccato lungo le dune perimetrali
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FASE 2

Cumulo di terreno vegetale
proveniente da U.0.3
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Ripristino completo

FASE 4

Ripristino completo all'uso
agricolo di tutta I'area

Cortina arborea

Ripristino completo

Ripristino completo
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Cumuli di terreno vegetale

Cortina arborea

|:| Dune perimetrali a protezione dal rischio di esondazione
W Abbancamento terre e rocce da scavo
Ripristino completo

|:| Sistemazione finale dell'area all'uso agricolo
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