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Numero Ordine

Articolo di
Elenco

Descrizione dei lavori

Unita' di misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importo Lavori

0.003.01.a

0.003.02.a

0.008.01.a

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
manualmente e/o con idonei mezzi meccanici
equipaggiati con cesoie ef/o pinze forestali
mediante taglio alla base su piani e scarpate
arginali di qualsiasi lunghezza, compreso l'onere
per la riduzione in cippato o Il'allontanamento del
materiale di risulta:di essenze arboree di diametro
fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da
terra

argine ml.600 x 20 + scogliera ml.255 x 15 = mq.
15.825

TAGLIO alla base di piante anche se situate in
posizione isolata rispetto alle aree imboschite,
mediante impiego di mano d'opera specializzata,
con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere
per il raggiungimento della pianta, come da
indicazioni della D.L., se in posizione disagevole
(scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che
devono essere preservati, il sezionamento,
I'accatastamento provvisorio e il successivo
allontanamento del materiale di risulta:di qualsiasi
specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40
cm misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra

ASPORTAZIONE DI COTICO erboso con mezzo
meccanico ad una profondita non inferiore a 20 cm
e fino a 50 cm misurati ortogonalmente al piano di
campagna o di golena compreso I'onere del carico
delle materie di risulta su mezzo meccanico, il
trasporto e/o l'accatastamento del materiale
ritenuto idoneo dalla DL alla formazione della
ricopertura delle scarpate arginali di nuova
formazione nell'ambito del cantiere: per
preparazione sede nuovo rilevato e/o ringrosso di
rilevato esistente.

argine ml.600 x (6,00 scarpata lato fiume + 3,00
sommita) = mg. 5.400,00

mq.

cad

mg.

15.825,00

80,00

5.400,00

€ 0,62

€ 95,57

€ 1,71

€ 9.811,50

€  7.645,60

€ 9.234,00




Numero Ordine

Articolo di
Elenco

Descrizione dei lavori

Unita' di misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importo Lavori

29.P20.A10.005

18.A05.C10

0.009.02.a

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti
biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)

ceppaie piante su argine

rilevato con materiali aventi
rispondenti alle prescrizioni,
provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a
totale cura e spese dell'lmpresa e riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e
compensato ogni fornitura di materiale, la
rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento
dei vuoti cosi creatisi ed il successivo costipamento,
I'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa
per una profondita di cm 20, I'eventuale
gradonatura di detto piano e la sua compattazione
nonché il riempimento del vano scavato con
materiale idoneo. E' pure compreso il
trasporto e scarico del materiale ed il
costipamento a strati di altezza non superiore a 40
cm, in modo da ottenere in ogni punto del rilevato
un valore del modulo di deformazione non
inferiore a 800 kg/cm?, la sagomatura e profilatura
di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato
di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni altra
fornitura, lavorazione

ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta
regola d'arte

integrazione quantita pari al 5% del volume totale
di 30 me/ml

Formazione di
caratteristiche

carico,
suo

SOVRAPPREZZO PER LA FORMAZIONE DI RILEVATO
PER SAGOME DI PICCOLO VOLUME per ringrosso e
rialzo arginali

mc.

mc.

100,00

900,00

900,00

€ 62,00

€ 25,73

€ 1,36

€ 6.200,00

€ 23.157,00

€ 1.224,00




Numero Ordine

Articolo di
Elenco

Descrizione dei lavori

Unita' di misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importo Lavori

0.026.01.a

0.018.01.c

18.A05.A15.005

FORNITURA MESSA IN OPERA DI SISTEMA
ANTIINTRUSIONE ANTINUTRIA costituito da rete
metallica a doppia torsione certificata CE in
possesso di certificazione EPD di prodotto (ISO
14025 - EN 15804), con maglie esagonali secondo
UNI EN 10223-3, realizzata con filo di acciaio
trafilato a freddo, galvanizzato a caldo con
rivestimento in lega Zinco-Alluminio (UNI EN 10244
2 Classe A). La resistenza a trazione nominale della
rete dovra essere non inferiore a 37 kN/m (UNI EN
10223-3:2013). Maglia tipo 6x8 filo diam. 2.2/3.2
mm, rivestito con polimero plastico (UNI EN
10245).

FORNITURA E POSA IN OPERA di GEOGRIGLIA
MONODIREZIONALE in possesso di certificazione
EPD di prodotto (ISO 14025 - EN 15804), con
struttura planare di tipo tessuto, estruso o a nastri.
| singoli elementi sono costituiti da filamenti di
poliestere ad alta tenacita, protetti mediante un
rivestimento polimerico. La geogriglia, utilizzata
come rinforzo del terreno, deve possedere idonea
certificazione emessa da ente terzo qualificato
quale BBA o similari, indicante le prestazioni del
rinforzo in rete metallica nel breve periodo Tb e nel
tempo di progetto Td @120 anni. Il prodotto dovra
garantire valori di resistenza certificati Tb 2 120
kN/m (EN 10223) e Td 2 78.9 kN/m (BS 8006)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il
ripristino delle sezioni originali e delle pendenze
effettuate con benne sagomate o altro compresa
I'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
I'asportazione di qualunque materiale in sito ed il
relativo trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato.

argine ml.600 x 6,00 scarpata lato fiume = mq.
3.600,00

mgq.

mq.

mgq.

4.200,00

4.200,00

3.600,00

€ 9,02

€ 571

3 1,49

€ 37.884,00

€ 23.982,00

€ 5.364,00




Numero Ordine

Articolo di
Elenco

Descrizione dei lavori

Unita' di misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importo Lavori

10

11

12

0.014.04.a

0.004.01.a

0.031.02.a

IDROSEMINA eseguita con attrezzatura a pressione,
con aggiunta di sostanze collanti di origine
naturale:eseguita con idonei mezzi spargitori nella
misura minima di 2 litri di miscela per ogni mgq,
contenente 80 g di collante, 40 g miscuglio di
sementi di specie erbacee e 50 fertilizzante
organico

argine ml.600 x 6,00 scarpata lato fiume = mq.
3.600,00

SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in
presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (esclusa la roccia da mina), per
sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la
formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo,
canali fugatori, savanelle, lo scavo € da eseguirsi
mediante escavatore meccanico. E' compreso
I'onere per la profilatura delle scarpate di scavo:
con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a
tombamento di buche e bassure ovvero a
formazione di depositi provvisori

gia compensato con prezzo imbottimento

COSTRUZIONE DI MASSICCIATA  STRADALE
compreso carico, trasporto, scarico, stesa uniforme
e rullatura dei materiali, compreso l'innaffiatura ed
ogni altro onere accessorio onde ottenere una
superficie livellata con il corretto grado di
compattazione Con materiale proveniente da
attivita d precedente demolizione all'interno
dell'area di cantiere od eventualmente
materiale riciclato e certificato proveniente da

con

idoneo impianto autorizzato.
argine ml.600 x 3,00 larghezza massicciata x cm.20
= mc. 360,00

mq.

mc.

mc.

3.600,00

0,00

360,00

€ 2,46

€ 2,95

€ 16,98

€  8.856,00

€ 6.112,80
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Articolo di
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Unita' di misura
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Importo Lavori

13

14

15

16

0.005.01.a

0.011.01.b

0.007.01.a

0.010.02.d

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in
presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia dura da mina,
mediante mezzi con riutilizzo in

adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di

meccanici:

buche e bassure ovvero a formazione di depositi
provvisori

berma scogliera ml. 255 x 2,00 x 3,50 + scavo in
trincea per ancoraggio rete antitasso/nutria
ml.600,00 x mc. 1,50 = mc. 2.685,00

IMBOTTIMENTO a tergo di difese e/o risarcimento
spondale, o ringrosso o sopralzo di argine costituito
in materiale arido, compreso |'onere dell'escavo e
la sistemazione dell'area di scavo e compreso
I'onere della compattazione e della profilatura delle
scarpate. Materiali inerti prelevati dall'alveo in
zone in prossimita del cantiere site a distanze tali
da richiedere il caricamento su autocarro compreso
un percorso massimo di 5 km.

scogliera ml. 255,00 x mq. 32,50 (sez. media) = mc.
8.287,50

RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO
di vecchie difese in pietrame, che si trovino in
posizioni non pil utili per variazione della
conformazione del paraggio idraulico: compresa
ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in
posizione utile per l'assetto idraulico esistente

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con
pietrame di cava non gelivo, compatto e
fortemente resistente all'abrasione, posto in opera
dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con
tolleranza di pezzatura del 15% in piu od in meno.

PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi ciclopici

con peso degli elementi compreso oltre i 2000 kg

mc.

mc.

mc.

mc.

2.685,00

8.287,50

250,00

5.546,25

€ 5,04

€ 4,71

€ 15,57

€ 69,17

€ 13.532,40

€ 39.034,13

€ 3.892,50

€ 383.634,11
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Unita' di misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importo Lavori

17

18

19

20

0.010.04.a

0.014.02.a

0.010.05.a

NP1

scogliera ml. 255,00 x mc./ml. 21,75 = mc. 5.546,25

SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE A FACCIA
VISTA del pietrame a formazione di difesa di
sponda:Chiusura degli interstizi tra masso con
pietrame di piccola pezzatura; con intasamento dei
vuoti fino ad un minimo di 10 cm di larghezza degli
stessi

mantellata scogliera ml. 255,00 x 15,00 =
3.825,00

mg.

RINVERDIMENTO DI DIFESE IN PIETRAME a
scogliera paramento fuori acqua. Mediante
interramento, semina, fittonatura con talee di
salice da porre nelle superfici libere.

SOVRAPPREZZO PER LA CEMENTAZIONE DELLE
DIFESE IN MASSI formazione di difesa di sponda:
Chiusura degli interstizi ed intasamento dei massi
mediante il getto di calcestruzzo non inferiore alla
classe di resistenza C20/25 anche mediante l'ausilio
di pompa con intasamento dei vuoti in ragione non
inferiore al 15% del volume

intasamento massi dove scarica il depuratore

Fornitura e posa in opera di valvola a clapet tipo
Euronova in acciaio zincato a sezione circolare in
esecuzione compatta con tenuta su tutta Ia
circonferenza; tenute in EPDM, carico idraulico 3 m
H20; telaio con struttura autoportante ad innesto
maschio su tubo avente diametro interno di

mm.1000

mgq.

mgq.

mq.

3.825,00

3.825,00

20,00

1,00

3 10,41

3 4,41

€ 25,30

€ 10.000,00

€ 39.818,25

€ 16.868,25

€ 506,00

€ 10.000,00




Numero Ordine

Articolo di
Elenco

Descrizione dei lavori

Unita' di misura

Quantita

Prezzo Unitario

Importo Lavori

21

22

01.P05.C25.030

01.A08.840.010

Al)

A2)

B1)

B2)

B3)

B4)

B5)

Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso
ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, aventi una
resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza
valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore
del volto diametro interno cm 100.

prolungamento scarico depuratore

Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di
qualunque spessore, con giunzioni sigillate in
cemento, escluso lo scavo ed il successivo
reinterro, compreso i pezzi speciali per tubi di
diametro interno oltre cm 20.

prolungamento scarico depuratore

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Compenso per riconoscimento all'impresa dei costi
per le procedure, le misure e le attivita' necessarie
ai fini della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo
del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Importo non
soggetto a ribasso.

TOTALE (A1+A2)
Per I.V.A. 22%

Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 c. 2 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. [2.00% importo lavori A]

Indennita espropri ed occupazioni temporanee
(occupazione temporanea sei mesi fascia ml.6
V.A.M. 1,38)

Affidamento monitoraggio biologico-ambientale
DNSH, analisi

Oneri relativi alla messa in asciutta di un tratto
fluviale per il recupero/reimmissione del pesce
presente negli alvei interessati all’asciutta da

corrispondere alla Provincia di Alessandria

ml.

mil.

20,00

20,00

€ 136,49

€ 30,90

€ 2.729,80

€ 618,00

€ 650.104,34

€ 13.000,00

€ 663.104,34

€ 145.882,95

€ 13.262,09
€ 1.500,00
€ 4.500,00
€ 1.200,00
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B6) Incarico per coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione . (IVA e oneri previdenziali compresi) € 13.099,60
B7) Premio copertura assicurativa progettisti (art.24 -
comma 4 - del D.Lgs 50/2016) € 377,97
B3) . s : -
Contributo Autorita Vigilanza Lavori Pubblici € 375,00
BS) Imprevisti e arrotondamenti € 1.253,48

€ 181.451,09

€ 844.555,43




